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Schéma général
Les sondes
La station interne de réception dans mon bureau
Carte d'assemblage des différents modules
Photo de la station interne assemblée 



Arduino

Carte relais

Câble RJ45
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Abri pour le sht15 : 
thermomètre et 
hygromètre

Pluviomètre

Anémomètre 

Girouette : MLX 90316 
Sonde solaire :RG100 

Le mât avec les différentes sondes

Toutes les sondes sont 
raccordées à la carte relais 
qui se trouve sous la sous-
pente du toit, dans une 
boîte hermétique, protégée 
de l'humidité et des 
poussières,

Les sondes

Carte relais avec DS 2423

15m de câble blindé RJ45 :
4 paires torsadées vers mon bureau
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Shield Ethernet

Carte SD

Baromètre : BMP085
Communication : I²C

DS2438 : 
double  compteur 
(anémomètre et 
pluviomètre)
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Communication
 1 Wire

Horloge de précision : 
CHRONODOT
Horloge de précision
Communication : I²C

SHT15
2 Wire

Vers le PC 
Communication
 série

La station de réception : dans mon bureau
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Arrivée du câble RJ45 venant du toit
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Carte d'assemblage empilable
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Arrivée du câbleRJ45,
venant de la carte-relais 
du toit

Photo de la station interne assemblée
Double compteur DS2423 :
Pluviomètre et anémomètre

Chronodot : 
horloge de précision

Baromètre : BMP085

Shield Ethernet

Arduino Méga 2560 R3
Sous la carte 
d'assemblage

Carte d'assemblage empilable

Carte SD de 4 Go


